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1. Назначение 

Тросовый выключатель АТВ-1020-В (далее – «тросовый выключатель») предназначен для 
формирования сигнала на блокирование пуска и экстренный останов конвейерных приводов в случае 
возникновения аварийной ситуации. Помимо конвейеров тросовые выключатели используются для 
обеспечения безопасности технологических процессов в местах, где невозможно применить защитные 
механические ограждения и устанавливаются вдоль всей длины технологической линии. 

Сертификат соответствия тросового выключателя № ТС RU C-RU.ИМ43.В.01075 от 28.05.2018 г 

Сигнал на блокирование пуска и экстренный останов конвейера формирует индуктивный 
бесконтактный взрывозащищенный выключатель ISB BS8A-12-N-C-0,15 (далее – индуктивный 
выключатель), входящий в конструкцию изделия. 

Индуктивный выключатель имеет маркировку взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2014,           
ГОСТ 31610.11-2014, ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012:  

1Ex ia ma IIC T6 Gb X 

Знак «Х» в маркировке взрывозащиты индуктивного выключателя указывает на специальные 
условия его безопасного применения, заключающиеся в следующем: к входным искробезопасным 
электрическим цепям индуктивного выключателя могут подключаться устройства, выполненные с 
видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь, уровня ia» и имеющие действующие 
сертификаты соответствия, допускающие возможность их применения во взрывоопасных зонах или вне 
взрывоопасных зон в качестве связанного электрооборудования. Электрические параметры 
подключаемых устройств с учетом линии связи: напряжение, ток, мощность, индуктивность и 
электрическая емкость должны соответствовать искробезопасным параметрам индуктивного 
выключателя. 

Сертификат соответствия индуктивного выключателя № ТС RU C-RU.МН04.В.00266 от 
23.04.2015 г. 

В качестве связанного электрооборудования для индуктивного выключателя могут быть 
использованы блоки сопряжения BC производства АО НПК «ТЕКО», имеющие маркировку 
взрывозащиты [Exia]II С. 

2. Функциональное устройство и принцип действия. 

2.1. Устройство. 
Привод тросового выключателя состоит из троса, (поз.1) (См. Приложение А) проходящего через два 
резиновых уплотнителя (поз.3) в корпусе тросового выключателя (поз.2), и стальной пластины, 
закреплённой на блоке с вертлюгом (внутри корпуса, на рисунке не показана), служащей управляющим 
объектом для индуктивного выключателя. В рабочем положении управляющий объект выведен из зоны 
чувствительности индуктивного выключателя двумя пружинами. 
Под корпусом тросового выключателя находится клеммная коробка (поз.4) с герметичным кабельным 
вводом. 
Монтаж тросовых выключателей, присоединение и натяжение тросов производятся в соответствии с 
инструкциями, приведенными в разделе 6. 

2.2. Принцип действия. 
В исходном положении стальная пластина, закреплённая на блоке с вертлюгом, под действием пружин 
выведена из активной зоны индуктивного выключателя. Контакт реле на выходе связанного с тросовым 
выключателем электрооборудования при этом должен быть замкнут. 

Подать команду на выключение привода конвейера можно потянув за любую из тяг или 
присоединенные к ним тросы. При этом блок со стальной пластиной входит в зону чувствительности 
индуктивного выключателя, вызывая уменьшение его тока, что, в свою очередь расценивается 
связанным электрооборудованием как сигнал на изменение состояния контакта выходного реле, 
осуществляющего функцию аварийного останова. 

При отпускании троса объект воздействия выходит из зоны чувствительности индуктивного 
выключателя, что вызывает перевод выходного реле связанного оборудования в состояние «включено». 

Для поддержания состояния останова конвейера до тех пор, пока не будут созданы 
безопасные условия для повторного пуска, в схеме управления конвейером должны быть 
предусмотрены блокирующие устройства и органы управления, осуществляющие функцию ручного 
возврата. (Ручного восстановления заданных функций безопасности перед повторным пуском 
машины). 
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Изделие обеспечивает: 

Подачу команды на размыкание контакта выходного (исполнительного) реле связанного 
электрооборудования. 

3. Технические характеристики. 

Габаритные размеры, мм 253x255x112 

Усилие на тяге, вызывающее срабатывание изделия, не более, Н 100 

Номинальное напряжение питания постоянным током, Uном. 8,2 В 

Напряжение питания, Uраб 7,7…9,0 В 

Пульсация питающего напряжения ≤10% 

Выходной ток с недемпфированным генератором Iнд 
(Состояние тросового выключателя «включено») 

2,2…6,0 мА 

Выходной ток с демпфированным генератором Iд 

(Состояние тросового выключателя «выключено») 

0,1…1,0 мА 

Входное сопротивление согласующего усилителя 500…1000 Ом 

Номинальное входное сопротивление согласующего усилителя 1000 Ом 

Добавочное сопротивление между тросовым выключателем и усилителем 0…50 Ом 

Выходной сигнал: 
     - на включение 
     - на отключение 

 
≥ 1,8 мА 
≤1,5 мА 

Гистерезис ≤15% 
Электрические параметры для подключения к искробезопасной цепи  

с максимальными значениями: 
Ui 20 В 
Ii 180 мА 
Pi 133 мВт 
Ci 0,2 мкФ 
Li 1мГн 

Диапазон рабочих температур – 45°С...+65°С 

Материал корпуса Алюминиевый сплав 

Масса, не более, кг 2 

Присоединение; 
− сечение подключаемого провода, мм2 
− диаметр кабеля, мм 

Клеммная колодка; 
0,35 … 2,5 

4 … 8 

Степень защиты, обеспечиваемая корпусом тросового выключателя, по ГОСТ 
14254-2015 

IP54 

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой индуктивного  выключателя, 
входящего в состав изделия,  
по ГОСТ 14254-2015  

 
IP67 

 

4. Комплектность поставки  

Аварийный тросовый выключатель         - 1 шт. 
Паспорт аварийного тросового выключателя        - 1 шт. 
Паспорт взрывозащищенного выключателя, ISB BS8A-12-N-C-0,15,   
входящего в состав изделия          - 1 шт. 
Сертификат соответствия взрывозащищенного выключателя ISB BS8A-12-N-C-0,15,   
входящего в состав изделия          - 1 шт. 

Комплект для монтажа троса аварийного тросового выключателя и блок сопряжения 
поставляются по отдельной заявке. 
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5. Указание мер безопасности. 

5.1. Тросовый выключатель предназначен для работы в среде, не содержащей агрессивных газов и 
паров в концентрациях, приводящих к коррозии корпуса. 

5.2. Тросовый выключатель должен использоваться  в комплекте со связанным 
электрооборудованием (блоком сопряжения), имеющим уровень взрывозащиты ia согласно 
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010. Связанное электрооборудование должно иметь маркировку 
взрывозащиты  [Ex ia]IIC . 

5.3. Все подключения ктросовому выключателю производить при отключенном напряжении. 

По способу защиты от поражения электрическим током тросовый выключатель соответствует классу III 
по ГОСТ IEC 61140-2012 (Электрическое оборудование, в котором ограничение напряжения значением 
сверхнизкого напряжения используют в качестве меры предосторожности для основной защиты, а 
защита при повреждении не предусмотрена). 

6. Указания по установке и эксплуатации. 

6.1. Для монтажа тросового выключателя рекомендуется использовать комплект АТВ-
0102.900. Комплекты выпускаются в четырёх исполнениях, которые отличаются друг от 
друга длиной троса и количеством направляющих петель. 
АТВ-0102.900: длина троса 30 метров; 
АТВ-0102.900-01: длина троса 50 метров; 
АТВ-0102.900-02: длина троса 70 метров; 
АТВ-0102.900-03: длина троса 100 метров. 

6.2. Тросовые выключатели АТВ-1020-В (поз.1) (см. Приложение Б) установить на ставе конвейера. 
Рекомендуемое расстояние между тросовыми выключателями при горизонтальном 
расположении конвейера – не более 100 м, при наклонном – не более 80 м. 

6.3. Разрезать трос на две части. Продеть тросы в направляющие петли (поз.8) (расстояние между 
петлями не должно превышать 3 м.). Отрегулировать по месту длины тросов, сформировать на 
концах петли при помощи коушей (поз.3) и тросовых зажимов (поз.4). 

6.4. Присоединить тросы (поз.2) с помощью такелажных скоб (поз.6) к рым-болтам (поз.5). 
Противоположные концы тросов при помощи такелажных скоб и талрепов (поз.7) прикрепить к 
тягам тросового выключателя. Тросы должны иметь натяжение, достаточное для исключения 
сильного провисания. При чрезмерном натяжении тросов возможно самопроизвольное 
переключение тросового выключателя в положение «выключено». Натяжение тросов 
регулируется при помощи талрепов. 

6.5. Тяговые тросы рекомендуется располагать вдоль конвейера на высоте, доступной 
обслуживающему персоналу. 

6.6. Подключить тросовый выключатель в соответствии со схемой подключения (Приложение В).  

Электромонтаж производить в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации, 
требованиями главы 7.3 «Правил устройства электроустановок» и ГОСТ Р 52350.14-2006 
«Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 14. Электроустановки во 
взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)»  
Для подключения необходимо: 

6.6.1. Вскрыть крышку клеммной коробки (Рисунок В.1). 
6.6.2. Пропустив кабель через отверстие кабельного ввода, подключить провода к 

клеммам согласно схеме подключения (Рисунок В.2).  
6.6.3. Затянуть колпачок кабельного ввода до плотного обжатия оболочки кабеля. 
6.6.4. Установить крышку клеммной коробки и закрепить ее. 

6.7. Тросовый выключатель должен эксплуатироваться в соответствии с «Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при 
эксплуатации элекроустановок потребителей».  

6.8. Режим работы ПВ 100. 
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7. Требования к упаковке, консервации, условиям транспортирования и хранения, назначенные 
сроки хранения, указания по регламентным срокам переосвидетель-ствования. 

7.1. Тросовые выключатели не подлежат консервации. 

7.2. Упаковка тросовых выключателей производится в герметичные полиэтиленовые пакеты 
(отдельный пакет для каждого выключателя – потребительская тара), затем – в ящики 
(транспортная тара). Упакованный транспортный ящик должен иметь транспортную 
маркировку, выполненную согласно ГОСТ 14192-96. 

7.3. Хранение упакованных тросовых выключателей в части воздействия климатических факторов 
внешней среды должно осуществляться согласно группе "Л" по ГОСТ 15150-69 на срок 
хранения 2 года. 

7.4. Назначенный срок хранения в заводской упаковке – 6 лет со дня отгрузки заказчику. 

7.5. Регламентный срок переосвидетельствования 1 год. 

7.6. Условия хранения в заводской упаковке в складских помещениях: 

Температура +5°С...+35°С. 

Влажность, не более 85%. 

7.7. Транспортирование тросовых выключателей должно производиться любым видом закрытого 
транспорта в упаковке предприятия-изготовителя. Условия транспортирования выключателей в 
части воздействия механических факторов соответствуют группе Л по ГОСТ 23216-78, в части 
воздействия климатических факторов - группе 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69. 

7.8. Условия транспортирования: 

Температура -50°С...+50°С. 

Влажность до 98% (при +35°С). 

Атмосферное давление 84,0...106,7 кПа. 

8. Требования к утилизации 

Изделия, вышедшие из строя и с закончившимся сроком эксплуатации подлежат утилизации согласно 
ГОСТ Р 52108-2003. 

9. Требования к персоналу 

К эксплуатации оборудования допускаются лица, ознакомленные с настоящим руководством по 
эксплуатации и имеющие третью группу допуска  по электробезопасности. 

10. Маркировка 

На крышке клеммной коробки (поз.4, см. Приложение А) крепится этикетка, на которой наносится 
маркировка: 

- наименование изготовителя или его товарный знак; 
- тип и заводской номер тросового выключателя; 
- тип и заводской номер индуктивного выключателя, входящего в состав изделия; 
- маркировка взрывозащиты индуктивного выключателя, входящего в состав изделия:               

1Ex ia ma IIC T6 Gb X; 
- степень защиты, обеспечиваемая оболочкой тросового выключателя – IP54; 
- степень защиты, обеспечиваемая оболочкой индуктивного  выключателя, входящего в состав 
изделия – IP67; 

- аббревиатура ОС и номер сертификата: № ТС RU C-RU.МН04.В.00266; 
- допустимый диапазон температуры окружающей среды в месте установки тросового 
выключателя:  – 45ºС ≤ Tamb ≤ +65ºС ; 

- значения Ui, Ii, Сi, Li, Рi ; 
- изображение специального знака взрывобезопасности согласно Приложению 2          
ТР ТС 012/2011 (Ех); 

- изображение единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного 
союза согласно п.1 ст. 7 ТР ТС 012/2011 (ЕАС). 
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11. Проверка и ремонт 

В соответствии с требованиями ГОСТ 30852.18-2002, при обнаружении любого несоответствия 
тросового выключателя требованиям настоящего руководства, тросовый выключатель должен быть снят 
с эксплуатации для замены или ремонта предприятием-изготовителем. 

12. Перечень критических отказов, возможных ошибок персонала, приводящих к аварийным 
режимам оборудования, и действий, предотвращающих указанные ошибки. 

- Неправильное подключение к оборудованию – перепутывание полярности подключения. 
Приводит к отказу при подаче питания. 

- Неправильное подключение к оборудованию – подача напряжения без нагрузки (1 кОм). 
Приводит к отказу. 

Внешние проявления отказа: Отсутствие изменения выходного тока при максимальном усилии на тяге 
(100 Н). 

13. Параметры предельных состояний. 

Не допускается эксплуатация тросовых выключателей при превышении температуры корпуса или 
выводов выключателя над температурой окружающего воздуха больше 5°С. Превышение температуры 
может привести к воспламенению взрывоопасной среды. 

14. Гарантийные обязательства. 

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки 
потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и 
сохранности пломб. 
Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии рекламационного Акта, 
этикетки и (или) паспорта. 

15. Свидетельство о приёмке. 

Аварийный тросовый выключатель соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.024-2015 ТУ и 
признан годным к эксплуатации. 

Индуктивный бесконтактный взрывозащищенный выключатель ISB BS8A-12-N-C-0,15  

 
зав. № ____________________________,  входящий в конструкцию изделия, соответствует техническим  
 
условиям ВТИЮ.3428.017-2012 ТУ и признан годным к эксплуатации. 
 

Дата выпуска __________________ 

 

Представитель ОТК _____________ МП 
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Приложение А 
(обязательное) 

Габаритный чертеж  

 

 

 

 

 

 
Приложение Б 

(рекомендуемое) 
Схема установки 
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Приложение В 
(обязательное) 

 
 

 
 
 

Рисунок В1. Клеммная коробка со снятой крышкой 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок В2. Схема подключения 


